
Lihat penjelasan terminologi pada situs web kami untuk kata-kata yang ditandai dengan※.

Sebelum digunakan, pastikan tidak ada bahan kimia yang melekat pada produk resin ini. Jika bahan kimia berbahaya ( pelarut, surfaktan, dll. ) 
melekat, resin akan terpengaruh dan menyebabkan kerusakan. Berikan perhatian khusus pada bahan kimia yang mungkin ada di tangan dan 
alat pekerja atau bahan kimia yang mungkin diatomisasi di udara ruang kerja.

Gunakan selotip penyegel untuk ulir pipa. Jangan menggunakan perekat ulir yang mengandung pelarut. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan. 
Saat menggunakan perekat non-pelarut, konfirmasikan bahan menggunakan SDS, dll. Pastikan juga tidak ada bahaya yang akan menimpa pelanggan. 
Selain itu, jika menggunakan perekat cair dalam pipa yang sama atau di tempat lain, gunakan produk hanya setelah perekat ulir mengeras.

Ada beberapa cairan yang tidak cocok untuk produk ini. Cairan yang bisa digunakan tertera pada data ketahanan bahan kimia untuk permukaan kontak cairan 
konektor ( resin PPSU ) pada situs web TOYOX; menentukan kecocokan cairan berdasarkan perangkat yang sebenarnya dan kondisi pemakaian. Berhati-hatilah 
terhadap bahan kimia berbahaya seperti pelarut dan surfaktan karena akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada resin dan mengakibatkan kerusakan. 
Ketahanan produk ( seumur hidup ) juga akan bergantung pada kondisi termasuk metode penggunaan, suhu, tekanan, konsentrasi, dan lain sebagainya. 
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