
Mengapa KAMLOK aman

Struktur cam kembar mencegah terputusnya sambungan secara tidak sengaja yang disebabkan oleh getaran
KAMLOK aman dan kuat!  Arm berhenti pada sudut 45°!

※ Hal ini tidak dapat sepenuhnya mencegah terlepasnya sambungan konektor secara tidak sengaja. 

  Untuk memastikan keselamatan lebih aman, direkomendasikan untuk menggunakan TWINLOK tipe .

• Sistem pengencangan 2 langkah dengan bentuk twin cam arm yang unik 
mencegah terputusnya sambungan konektor secara tidak sengaja.

• Bahkan ketika cam arm menjadi longgar karena getaran, dll., twin cam arm KAMLOK berhenti pada 
sudut 45° dan menahan adapter dengan aman untuk mencegah kebocoran cairan. ※

• Cara kerja bongkar-pasang yang gampang, pemasangan mudah, tahan uji dan cepat!
• Sambungan konektor dapat dilakukan dengan lancar tanpa menangkap ring cam 

arm di antara selang.

■ Arm Umum ■ Twin Cam Arm

Arm terbuka sepenuhnya

Kebocoran cairan dan dislokasi fitting

Arm berhenti pada sudut 45°

Kebocoran cairan dicegah!

45° 45°

Ring dapat saja 
melakukan kontak dan 
mencegah penutupan.

Tersam
bung 

denga
n ama

nTersam
bung 

denga
n ama

n
Terlepa

s
Terlepa

s

Poin




